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FHD Solaranlage

zur Wassererwarmung mit 50mz2 Solarkollektoren und 3000 | Wasserspeicher
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Roadmap
Energieanalyse mit Studierenden Technische Realisierung
* Praxisorientierte Lehre am realen Objekt: * Geld vom Bauministerium NRW
Studierende/Professor = Projektteam/-leiter « Umsetzung der BaumaRnahmen
» Zusammenarbeit: Techn. Betriebsdienst, durch den BLB, unterstiitzt von Fa.
Energieagentur NRW, ... Wagner Solar, Vaillant, Korona
/WS 1999/2000 l Juli 2003
|
April 2002 I Juli 2004
Tagung ,Innovation Energie” Inbetriebnahme der Solaranlage
» Ausrichter: FHD & BUND « solare Wassererwarmung (ca. 40%)
» Prasentation innovativer interdiszipli-  Einsatz in Forschung und Lehre, u.a.
narer Studienprojekte an der FHD kontinuierliche Datenerfassung mit
 u.a. Energieanalyse Warmwasser Unterstiitzung durch FHD-Gelder




=1l D

Fachhochschule Diisseldorf

University of Applied Sciences

|52

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Prof. Dr.-Ing. Mario Adam

Energieanalyse Warmwasser, Altbau - 2000

Strom zum
Pumpenantrieb

Warmeverluste
in der Zentrale

Nutzenergie
Warmwasser

Warmeverluste
im Verteilnetz

Energiemengen

:| 13.300 kWh

] 8.000 kWh

. 55.000 kWh

2/3 davon in der Mensa

ca. 2 km Verteilnetz
meist Baujahr 1967

2.000 GJ =550.000 kWh
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Energieanalyse Warmwasser, Altbau - Neu
[] Umstellung: zentral & dezentral B Situation heute
I:l dezentral: Strom |:| nach Umsetzung
[ | zentral: Fernwarme + Solarenergie
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Solare Warmegewinne, 6. September 2004
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FHD Solaranlage - Aufbau und Messtechnik
Solar- Warmeubertrager
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Kollektorfeld: 4 Kollektortypen + Messtechnik




